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GP344:
Malá radiostanice Popular
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Malá radiostanice Popular je semiduplexní radiostanice urãená v‰em, ktefií potfiebují zÛstat
stále ve spojení. Radiostanice GP344 mÛÏe snadno zv˘‰it produktivitu práce, protoÏe
umoÏÀuje uÏivatelÛm, aby byli stále ve spojení a mohli se plnû soustfiedit na vykonávanou
ãinnost. Máte-li radiostanici Popular, komunikace uÏ nemÛÏe byt jednodu‰‰í.

• Selektivní volba
Radiostanice je vybavena Private Line™
a selektivní volbou 5-ti tónÛ a
PL/CTCSS.

• Skenování 
UmoÏÀuje sledovat a odpovídat na dûní
na rÛzn˘ch komunikaãních kanálech.

• Komprese hlasu X-Pand™ a roz‰ífiení
nízké úrovnû
Jasn˘, ãist˘ a  kvalitní poslech i v hluã-
ném prostfiedí. Roz‰ífiení nízké úrovnû
umoÏÀuje dal‰í zlep‰ení kvality posle-
chu redukcí ‰umu obvykle sly‰itelného v
pauzách hovoru.

• Hlasem ovládan˘ pfienos (VOX)
PouÏití náhlavní soupravy VOX Vám
zcela uvolní ruce.

• Nastavitelné úrovnû napájení
V˘kon radiostanice lze nastavit na dvû
úrovnû – nízk˘ v˘kon prodluÏuje Ïivot-
nost baterie a vysok˘ v˘kon umoÏÀuje
radiostanici pfienos na del‰í vzdálenosti. 

• Nouzová signalizace/Emergency
Vysílá volání o pomoc pfiedem urãené
osobû nebo skupinû lidí.

• Osamocen˘ pracovník
Funkce je urãena jednotlivcÛm, ktefií
pracují daleko od své skupiny.  Pokud
uÏivatel neodpovídá na varovn˘ signál,
radiostanice pfiejde na reÏim nouze.

• Talkaround
Aktivování této funkce umoÏÀuje komu-
nikovat pfiímo s jinou radiostanicí i na
kanále pouÏívaném pro spojení pfies
pfievadûãov˘ systém, slouÏí místní
komunikaci mezi radiostanicemi.

• ·epot
Úãastník je jasnû sly‰en i pokud mluví
potichu.

• Pfiesmûrování hovoru 
UmoÏÀuje pfiesmûrovat hovory na jinou
radiostanici, pokud nemÛÏete odpovídat
na hovory osobnû.

• Programovateln˘ kanálov˘ krok
(12.5/20/25 kHz)
Snadné nastavení odstupu sousedních
kanálÛ.

UÏivatelsky pohodlné ovládací 
prvky a funkce zahrnují:



Obecná charakteristika

Poãet kanálÛ 16

Napájení akumulátor 7.5 V

Rozmûry:  v x ‰ x h (mm) Vy‰ka nezahrnuje ovládací prvky
Se standardní vysokokapacitní baterií Li-lon 101,5 x 55,5 x 30,5
S extra vysokokapacitní baterií Li-lon 101,5 x 55,5 x 35,5

Hmotnost: (g)
Se standardní vysokokapacitní baterií Li-lon 250
S extra vysokokapacitní baterií Li-lon 270

PrÛmûrná Ïivotnost baterie pfii cyklu 5/5/90: Nízk˘ v˘kon Vysok˘ v˘kon
Se standardní vysokokapacitní baterií Li-lon >9 hodin >7 hodin
S extra vysokokapacitní baterií Li-lon

>13 hodin >10 hodin

Krytí pouzdra: VydrÏí zkou‰ku de‰tûm podle 
MIL STD 810 C/D/E a IP54

Náraz a vibrace: Ochranu zaji‰tuje nárazuvzdorn˘ plá‰È, kter˘
pfievy‰uje poÏadavky dané MIL STD 810-
C/D/E a TIA/EIA 603

Prach a vlhkost: Ochranu zaji‰Èuje plá‰È odoln˘ proti povûtr-
nostním vlivÛm, kter˘ pfievy‰uje poÏadavky
dané MIL STD 810 C/D/E a TIA/EIA 603

Vysílaã

*Kmitoãty – celá ‰ífika pásma VKV: 136–174 MHz
UKV1: 403–470 MHz
UKV2: 450–527 MHz

Odstup kanálÛ 12,5/20/25 kHz

Kmitoãtová stabilita ±2,5 ppm
(-25°C az +55°C, +25°C ref.)

V˘kon 136–174: 1–5 W
403–470: 1–4 W
450–527: 1–4 W

Omezení modulace ±2,5 na 12,5 kHz 
±4,0 na 20,0 kHz
±5,0 na 25,0 kHz

Brum a ‰um pfii FM typicky -40 dB 

NeÏádoucí emise -36 dBm <1 GHz
-30 dBm >1 GHz

Audio odezva (300–3000 Hz) +1 aÏ -3 dB

Zkreslení audio signálu typicky 5%

Pfiijímaã

*Kmitoãty – celá ‰ífika pásma VKV:  136–174 MHz
UKV1:  403–470 MHz
UKV2:  450–527 MHz

Odstup kanálÛ 12,5/20/25 kHz

Citlivost (12 dB SINAD) EIA typicky 0,35 µV

Intermodulace EIA -65 dB

Selektivita sousedních kanálÛ 60 dB na 12,5 kHz 
70 dB na 20/25 kHz

Potlaãení neÏádoucích pfiíjmÛ 70 dB

Jmenovit˘ v˘kon audio signálu 0,5 W

Audio odezva (300–3000 Hz) +1 aÏ -3 dB

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se údaje k teplotû +25°C.

Pfienosné radiostanice podle vojensk˘ch standardÛ 810 C, D, a E

Pfiíslu‰n˘ standard 810C 810D 810E
MIL-STD Metody Postupy Metody Postupy Metody Postupy

Nízk˘ tlak 500,1 1 500,2 2 500,3 2

Vysoká teplota 501,1 1, 2 501,2 1, 2 501,3 1, 2

Nízká teplota 502,1 1 502,2 1, 2 502,3 1, 2

Teplotní ‰ok 503,1 1 503,2 1 503,3 1

Sluneãní záfiení 505,1 1 505,2 1 505,3 1

Dé‰È 506,1 1, 2 506,2 1, 2 506,3 1, 2

Vlhkost 507,1 2 507,2 2, 3 507,3 2, 3

Slaná mlha 509,1 1 509,2 1 509,3 1

Prach 510,1 1 510,2 1 510,3 1

Vibrace 514,2 8, 10 514,3 1 514,4 1

Náraz 516,2 1, 2, 5 516,3 1, 4 516,4 1, 4

Specifikace pfienosné radiostanice Popular (GP344 - 5-ti tónová, VKV/UKV,
dolní pásmo, bez klávesnice)

* Nabídka podléhá zákonÛm a pfiedpisÛm pfiíslu‰né zemû.

Specifikace se mohou zmûnit bez upozornûní a slouÏí pouze pro orientaci.

V‰echny uvedené specifikace jsou typizované.  Radiostanice vyhovují poÏadavkÛm platn˘ch pfiedpisÛ.

Vyhovuje nafiízení EC ã. 89/336/EEC.

V‰echny potfiebné informace Vám poskytnou autorizovaní distributofii spoleãnosti Motorola.

Baterie a pfiíslu‰enství Motorola jsou zárukou maximálního v˘konu, spolehlivosti a kvality.

Motorola s.r.o. 
Praha City Center 
Klimentská 46 
110-02 Praha 1 
Czech Republic
Tel: +4 20 (2) 21 85 21 01 
Fax: +4 20 (2) 21 85 21 02

, Motorola, Professional Radio Series, 
As Dedicated As You Are, X-Pand

jsou ochranné známky firmy Motorola Inc.
© 2001 Motorola. Vyti‰tûno v Nûmecku.

http://www.motorola.cz
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